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SolarVenti®

Importancia de alto flujo de aire para la deshumidificacién
de sétanos recomendado por SolarVenti®

Baja circulacion - ¢,qué puede pasar entonces?
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Riesgo de condensacion \

cuando el aire se enfria aqui

Alta temperatura de entrada
debido a bajo flujo de aire.
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Fuerte evaporacion

Si el aire esta circulando demasiado lento como aqui, obtienes extra alta evaporacion en la primera
habitacion del sotano. Entonces obtendra un mayor riesgo de condensacion de la humedad en

la Ultima habitacion antes de que el aire se escapa. Una manera de conseguir mas flujo de aire es
anadir una célula solar extra al sistema - situado en una buena posicion para recibir extra sol.

Un elevado flujo de aire reduce este riesgo.
Neutral

Sin condensacion - cuando la primera \
parte del sétano esta seca se elevara la

capacidad para secar la Ultima parte también.

Menor temperatura del aire entrante
debido al flujo de aire elevado.
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Regularidad de evaporacion Regularidad de evaporacion

Si el aire esta circulando mas rapido como aqui, obtendra menos evaporacion en la primera
habitacion del sdtano. Pero al mismo tiempo la capacidad de deshumidificar los ambientes
proximos es mas grande - y el riesgo de condensacion es mucho menor en cualquier momento.
Incluso si la temperatura es mas baja al principio la eficiencia es mayor debido al alto flujo de aire.
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